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THE WORLD OF WEATHER DATA
Das Gesamtprogramm für Meteorologie, 
Umweltmesstechnik und Industrie

Das Messen, Verar bei ten  
und Auswerten von meteorolo-
gischen Daten erfordert heute 
mehr denn je hohe Mess - 
gerä te  präzision und optimale 
Anpas sung der Messsysteme  
an die geforder ten Aufgaben.

Seit mehr als 60 Jah ren ent-
wickeln, ferti gen und liefern wir 
weltweit pra xisgerechte Geräte 
und Syste me zur  Aus wer tung 
von Wetterdaten. 
So zählen wir heute mit zu den 
größten Anbie tern weltweit.

Die Zusammenarbeit mit  
wissenschaftlichen In stituten  
und staat lichen Behörden   
vieler Länder garan tiert  aktuelle 
 Infor ma tionen über die natio-
nalen  Problem stellun gen  
und    Auf ga benschwer  punkte, 
sowie die Umsetzung  neue ster 
Erkenntnisse und Mess-
verfahren.

Unsere Geräte und Systeme  
entsprechen den Forderungen  
so wohl nationaler Wet ter-
dienste als auch der WMO, 
World Me teorological  
Organi zation, in Genf.
Rechnergestützte Mess- und 
Dokumen ta tionsanlagen sind 
heute aus der zeitge mäßen 
Klimabeobachtung nicht  
mehr wegzudenken.

THIES entwickelt komplette 
Messsysteme - von  präzisen 
Messwertgebern, über 
Datalogger, bis zur Software  
für die Auswertung im PC.





Niederschlag

Benennung

Zubehör

Schreibstreifen 
(o. Abb.) 
Besteht aus 1 Satz = 100 Stück

Schreibrolle 
(o. Abb.)

Faserschreibfeder 
(o. Abb.)
Passend für alle  
Niederschlags schreiber

Vogelschutzring
Verhindert das Aufsitzen der 
Vögel am Auffangrand.

Passend zu Niederschlags-
schreiber 5.4010/11...; 
5.4015/16...

Netzgerät
Zur Stromversorgung der  
Heizung für die vorstehenden 
Niederschlagsschreiber.

Niederschlagsgeber

Ombrometer
Niederschlagsmengen- und 
Intensitäts-Messwertauf -
nehmer zur elektr. Messwert-
übertragung. Entsprechend 
der max. möglichen Intensität 
kommt eine Tropfenzählung 
oder die Zäh l ung von Kipp - 
waa genumschlägen, bzw.  
die Kombination beider Mess   - 
prin zi pien zur Anwendung.
Der Auffangtrichter ist aus  
Zinkblech, der Mantel wird  
aus Edel stahl (grau lackiert) 
gefertigt.
Die Heizung wird  
thermostatisch geregelt.

Bestell - Nr.

 205243
 205245

 205247
            205248

 500847

 5.4010.00.010

 5.3288.20.000

 5.4031.xx.000
               .11.            
               .31.
               .51.

Technische Daten

Registrierzeit

Vorschub

Registrierzeit

Farbe

Material
Klemmschelle
Abmessung
Gewicht

Primär
Sekundär
Absicherung

Abmessung
Gewicht
Schutzart

Messprinzip
Tropfer
Kippwaage
Kombination

Auffangfläche
Auflösung

Elektr. Ausgang

Heizung
Umgebungstemp.
Betriebsspannung

Gehäuse

Montageart
Abmessung 
Gewicht

 
 

7 Tage
24 Stunden

10 mm/Std.
20 mm/Std.
31 Tage

violett

Edelstahl, nichtrostend
Ø 186
Ø 360 x 100 mm
0,32 kg

230 V / 50 Hz / 2 A
42 V / 300 VA / 8 A
primär- und  
sekundärseitig
125 x 175 x 125 mm
5,5 kg
IP 65

Intensität
max. 2 mm/min.
max. 10 mm/min.
2 mm/min.,  
10 mm/min

200 cm2 
0,005 mm (Tropfer)
0,1 mm (Kippwaage)
Imp. 5 V, 15 mA (TTL) 
oder Optokoppler
70 W; 24 V AC/DC
-25 ... +60 °C
8 ... 29 V AC / 60 mA 
oder
10 ... 38 V DC / 50 mA
Edelstahl, hellgrau 
lackiert
auf Mast Ø 50 mm
Ø 225 x 480 mm
6,5 kg
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Niederschlag

Benennung 

Niederschlagsgeber

Niederschlagsgeber
– Impulsausgang
–  mit intensitätsabhänger 

Linearisierung

Das Gerät dient als Nieder-
schlags mengen- und Intensi-
täts-Messwertaufnehmer zur 
digitalen Messwertüber tragung.

Das Messprinzip basiert auf   
Be schreibung des »Guide to  
Me teoro logical Instruments  
No 8« der WMO.

Der Niederschlag wird über die 
Auffangfläche u. Trichter in die 
Kippwaage geleitet. Bei Errei-
chen des maximalen Aufnahme-
volumens kippt die Kippwaage 
um. Jeder Kippvorgang wird 
berührungslos erfasst, lineari-
siert und zur Weiterverarbeitung 
ausgegeben.

Niederschlagsgeber
– Impulsausgang
–  mit intensitätsabhänger 

Linearisierung

Dieser Niederschlagsgeber  
hat eine zusätzliche Gehäuse-
mantel heizung und ist deshalb 
für den Einsatz im Gebirge 
besonders gut geeignet.

Bestell - Nr.

 5.4032.35.007
                .008

 5.4032.45.008

Technische Daten

Heizung
Heizung

Auffangfläche
Auflösung
Intensität
Messprinzip
Elektr. Ausgang

Umgebungstemp.

Versorgung
   Elektronik

   Heizung
Gehäuse

Montageart
Abmessung
Gewicht

Heizung

Auffangfläche
Auflösung
Intensität
Messprinzip
Elektr. Ausgang

Umgebungstemp.

Versorgung
   Elektronik

   Heizung
Gehäuse

Montageart
Abmessung
Gewicht

ohne
48,5 W; 24 V AC/DC

200 cm2 
0,1 mm NS
max. 11 mm/min.
Kippwaage
Impulse

-25 ... +60 °C  
mit Heizung
0 ... +60 °C  
ohne Heizung

5 ... 24 V DC
(2-Leiterschaltung)
24 V AC/DC
Edelstahl,  
nichtrostend
auf Mast Ø 50 mm
Ø 186 x 445 mm
3,3 kg

113,5 W; 24 V AC/DC

200 cm2 
0,1 mm NS
max. 11 mm/min.
Kippwaage
Impulse

-35 ... +60 °C  
mit Heizung

5 ... 24 V DC
(2-Leiterschaltung)
24 V AC/DC
Edelstahl,  
nichtrostend
auf Mast Ø 50 mm
Ø 197 x 445 mm
3,3 kg
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Niederschlag

Benennung

Niederschlagsgeber

Niederschlagsgeber
– mit Analogausgang
– mit Impulsausgang
–  mit intensitätsabhänger 

 Linearisierung

Das Gerät dient als Nieder-
schlags  mengen- und Inten-
sitäts-Messwertaufnehmer 
zur analogen und digitalen 
Messwertüber tragung.

Der Niederschlag wird über 
die Auffangfläche und Trichter 
in die Kippwaage geleitet. 
Bei Erreichen des maximalen 
Aufnahmevolumens kippt die 
Kippwaage um. Jeder Kipp-
vorgang wird berührungslos 
erfasst, linearisiert und  
zur Weiterver arbeitung  
ausgegeben.

Analogausgang: 
Folgende Ausgangsfunktionen 
sind wählbar:

1.) Der Analogausgang steht  
als Summenwert proportional 
zu den Niederschlagsimpulsen 
an. Hier bei wird der Analog-
wert bei Messwertüberschrei-
tung automatisch auf Null mm 
Nieder schlag zurückgesetzt. 
Oder durch einen externen 
Impuls.

2.) Der Analogausgang kann  
als gleitender Summenwert  
über eine einstellbare Zeit 
(10/60 min., 6/24 h) ausge-
geben werden.

Impulsausgang: 
Parallel zum analogen Ausgang 
wird der Niederschlagsimpuls 
über einen Optokoppler zur 
 Verfügung gestellt.

Bestell - Nr.

 5.4033.35.xxx
               36.  
 .040
 .041
 .061      

.073
 

 
 

Technische Daten

Heizung
Heizung
Elektr. Ausgang 1

Elektr. Ausgang 2
Messbereich

Auffangfläche
Auflösung
Intensität
Messprinzip
Betriebsspannung

Umgebungstemp.

Gehäuse
Montageart
Abmessung
Gewicht

48,5 W; 24 V AC/DC
ohne
0 ... 20 mA (< 500 )
4 ... 20 mA (< 500 )
0 ... 10 V
0 ... 5 V

Impulse
Einstellbar 10 / 20 / 
25 / 50 mm NS
200 cm2 
0,1 mm NS
max. 11 mm/min.
Kippwaage
24 V AC/DC 
oder (ohne  
Heizungversorgung)
10 ... 28 V DC 
14 ... 28 V DC  
(10 V-Ausg.)
-25 ... +60 °C  
mit Heizung
0 ... +60 °C  
ohne Heizung
Edelstahl, nichtrostend
auf Mast Ø 50 mm
Ø 186 x 445 mm
3,3 kg
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Niederschlag

Benennung 

Niederschlags- 
Detektierung

Niederschlagswächter
Das Gerät dient zur Erfassung 
von Niederschlagsbeginn  
und -ende. Das Gerät kann  
als Zustandsmelder oder als 
Signalgeber zur Steuerung von 
Sicherheitseinrichtungen gegen 
Niederschlag, wie z.B. Fenster, 
Jalousien, Markisen eingesetzt 
werden.

Der Niederschlag wird über 
eine Messfläche von ca. 25 
cm2 opto-elektronisch erfasst. 

Ein Relaiskontakt signalisiert 
den Niederschlagszustand 
(Niederschlag ja/nein).

Eine eingebaute Heizung
verhindert das Zuschneien  
bzw. Einfrieren des Gerätes im 
Winter.

Die Lieferung erfolgt komplett 
mit einer Masthalterung,  
die auch zur Wandmontage  
verwendet werden kann.

Niederschlagssensor
Das Gerät dient zur Bestim-
mung von momentanen Nieder-
schlags-Intensitäten. Hieraus 
können Steuerungs- oder Warn-
signale abgeleitet werden.

Der Niederschlag wird über 
eine Messfläche von ca. 25 
cm2 opto-elektronisch erfasst. 

Die Ausgabe des Messsignals 
erfolgt als intensitätsabhän-
giger Analogwert.

Eine eingebaute Heizung
verhindert das Zuschneien  
bzw. Einfrieren des Gerätes im 
Winter.

Die Lieferung erfolgt komplett 
mit einer Masthalterung,  
die auch zur Wandmontage  
verwendet werden kann.

Bestell - Nr.

5.4103.10.000
                 700

5.4103.20.041
                .741

Technische Daten

Anschlussart

Messwert
Einschaltung
Einschaltbedingung

Ausschaltverzögerung

Sensorfläche
Tropfengröße

Ausgang
Kontaktbelastung
  -bei 5.4103.10.000
  -bei 5.4103.10.700

Betriebsspannung
Betriebsstrom
Heizstrom
Umgebungstemp.
Schutzart
Abmessung
Gewicht
EMV

Anschlussart

Messwert
Messbereich
Elektr. Ausgang

Sensorfläche
Tropfengröße

Betriebsspannung
Betriebsstrom
Heizstrom
Umgebungstemp.
Schutzart
Abmessung
Gewicht
EMV

Kabelverschraubung
Steckverbindung

Niederschlag  ja/nein
unverzögert
1 ... 15 Ereignisse  
in 50s einstellbar
25 ... 375s in 25s  
Schritten einstellbar

25 cm2

≥ 0,2 mm

einpoliger Umschalter

max. 230 V AC/DC; 4 A
max. 60 V AC/DC; 4 A

24 V AC/DC ±15%
ca. 70 mA
max. 1 A
-30 ... +60 °C
IP 65
130 x 140 x 40 mm
0,4 kg
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3

Kabelverschraubung
Steckverbindung

Niederschlagintensität
0 ... 10 mm/min.
4,0 … 8,0 mA 
(= 0 ... 0,01 mm/min.)
8,0 … 12,0 mA
(= 0,01 ...  
0,1 mm/min.)
12,0 ... 16,0 mA
(= 0,1 ... 1,0 mm/min.)
16,0 ... 20,0 mA
(= 1,0 ... 10 mm/min.)

25 cm2

≥ 0,2 mm

24 V AC/DC ±15%
ca. 90 mA
max. 1 A
-30 ... +60 °C
IP 65
130 x 140 x 40 mm
0,4 kg
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3
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Niederschlag

Benennung

Niederschlags- 
Detektierung

Regenwächter
Das Gerät dient zur elektri-
schen Erfassung von Nieder-
schlagsbeginn und -ende. Die 
Niederschlagstropfen werden 
von einer Sensorfläche erfasst, 
und bei Be netz ung wird ein 
Kontakt ge schlossen. Eine 
 eingebaute Heizung verhindert 
im Winter das Zuschneien des 
Gerätes bzw. das Einfrieren. 
Die Lieferung erfolgt komplett 
mit einer Masthalterung,  
die auch zur Wandmontage 
 verwendet werden kann.

Netzgerät
Zur Stromversorgung des   
vorstehenden Regenwächters 
und des optischen Nieder-
schlags sensors. Das Gehäuse  
ist aus Kunststoff und voll  
isoliert. Alle Spannungen sind 
separat abgesichert.

Datalogger System

Datalogger DLN 
Der Datalogger erfasst die 
abgegebenen Impuls-Mess-
werte (0,1 mm NS/Imp.) von 
max. 2 Niederschlagsgebern 
sowie einen Temperaturwert 
von einem Pt100. Er speichert 
die Daten zusammen mit der 
Uhrzeit und dem Datum ent-
sprechend dem eingestellten 
Speichertakt ab.

Zusätzlich können  Messdaten 
eines LNM (5.4110.xx.xxx) 
erfasst und gespeichert 
 werden.

Das Auslesen der gespeicher-
ten Daten erfolgt direkt über 
die serielle Schnittstelle, USB, 
oder mittels einer SD-Card.

Mit 3 Tasten können Datum, 
Uhrzeit, Stationsname und 
Speichertakt eingestellt 
werden.

Das Gerät kann netzunab-
hängig im Batteriebetrieb  
verwendet werden.

Die Impulse der Niederschlags-
geber können über Opto-
koppler potenzialfrei weiter-
verarbeitet werden.

Bestell - Nr.

 5.4105.00.000

 9.3388.00.002

5.1756.00.000 

 

Technische Daten

Messwert
Einschalt-Verzögerung
Ausschalt-Verzögerung
Sensorfläche
Kontaktart
Kontaktbelastung

Betriebsspannung
Umgebungstemp.
Schutzart
Kabel
Abmessung
Gewicht

Primär
Sekundär
Schutzart
Abmessung
Gewicht

Messwerteingänge 

Messbereich Pt100
Messwertausgänge

Abfragetakt (Pt100)
Speichertakt 
Speicherkapazität 
Anzahl Datensätze

Datenausgabe 

Zusätzliche  
Schnittstelle COM2

Display
Uhr 
Versorgung über:
   Batterieanschluss

   Ladeanschluss

Stromaufnahme
Umgebungstemp. 
Schutzart
Montageart
Anschlussart
Abmessung 
Gewicht 

Niederschlag  ja/nein
unverzögert
5,5 min.
40 cm2

einpoliger Umschalter
max. 42 V AC/DC
max. 1 A; max. 4,5 W
24 V AC/DC; max. 4 W
-30 ... +50 °C
IP 65
3 m, LiYY 5 x 0,25 mm2

76,5 x 54 x 18 mm
0,5 kg

230 V / 50 Hz
24 V AC / 20 VA
IP 65
107 x 125 x 100 mm
1,2 kg

2 x Reedkontakt/ 
Impulse
1 x Temperatur Pt100 
1 x Seriell (COM2)

-40 ... +70 °C 
2x Optokoppler  
(max. 24 V, 1 mA)
1s ... 60 min.
1 ... 60 min.
4MB (nicht flüchtig)
360448 (3 Kanäle)
163840 (10 Kanäle)
COM1: RS 232
USB Device, SD-Card 

RS485 halb-duplex
(Anschluss eines LNM 
oder Ausgabe von  
Telegramm)
2 Zeilen a 16 Zeichen
Echtzeituhr 

12V DC  (10,5...15V)
und / oder  
16,5 ... 28 V DC 
16 … 24 V AC  
50/60Hz
max. 500mA
-30 ... +60 °C 
IP20
Hutschiene
Klemmen
155 x 85 x 60 mm
0,7 kg

14



Niederschlag
Verdunstung

Benennung 

Datalogger System

SD-Card
Dient als transportabler  
Datenträger zum Auslesen  
der Messdaten aus dem  
Datalogger-DLN

Verdunstung

Verdunstungsmesser
n. Pichè
Ein mit Wasser zu füllendes, 
ein  seitig geschlossenes 
 Messrohr, dessen Öffnung mit 
einem  saugfähigen Fließpapier  
verschlossen ist.

Fließpapier
Besteht aus 1 Satz = 100 Blatt

Verdunstungspfanne
»Class A«
Wanne aus nichtrostendem 
Edelstahl zur Aufnahme von 
Wasser für die Verdunstung.

Beruhigungsrohr
mit Einhängemessstab
Messgerät zur Bestimmung  
des Wasserstandes in einer 
Ver dun  stungspfanne. In einem 
Rohr zur Beruhigung der 
Wasser   ober  fläche befindet sich 
eine höhen verstellbare Mess-
spitze zur exakten Abtastung 
der  
Ober fläche.
Die Spitze kann mit einer Mikro-
meterschraube verstellt werden.

Min.-Max.- 
Tauchthermometer
Dient zur Messung der höchs-
ten und niedrigsten Temperatur 
des Wassers am Boden einer 
Ver dun stungspfanne.

Bestell - Nr.

9.2200.00.000 

 6.1425.00.000
 .001

 205270
 205271

 6.1428.10.000

6.1428.11.000

6.1428.14.000

Technische Daten

Speicherkapazität
Format

mit Fließpapier
mit Fließpapier
Messbereich
Teilung 
Füllmenge
Gesamtlänge
Gewicht

Durchmesser

Durchmesser
Höhe
Material
Gewicht

Messbereich
Teilung
Niveauhöhe
Material
Abmessung
Gewicht

Anzeigebereich
Genauigkeit
Teilung
Messflüssigkeit
Material
Abmessung
Gewicht

2 GB
FAT 16

Ø 55 mm
Ø 33 mm
0 ... 30 ml
0,1 ml
36 ml
325 mm
0,1 kg

55 mm
33 mm

1206,5 mm = 47,5"
254 mm = 10"
Edelstahl, nichtrostend
26 kg

0 ... 100 mm
0,05 mm
177,8 mm = 7"
Edelstahl, nichtrostend
Ø 200 x 300 mm
2,4 kg

-30 ... +50 °C
± 0,5 K
1 °C
Quecksilber
Aluminium, eloxiert
60 x 220 x 45 mm
0,26 kg

15



Verdunstung

Benennung

Verdunstung

Ultraschall- 
Verdunstungsgeber
• Mit Analogausgang 

Zur automatischen Messung 
des Wasserstandes in einer  
Verdunstungspfanne mit  
Hilfe eines Ultraschallsensors. 
Von einer Referenzhöhe  
ausgehend, wird der sich 
ändernde Wasserstand konti-
nuierlich gemessen und  
als analoges Strom- oder  
Spannungssignal ausgegeben.
Der Verdunstungsgeber ist  
temperaturkompensiert.

Ultraschall-  
Verdunstungsgeber
• Mit Seriell-Synchron-Ausgang 

Zur automatischen Messung 
des Wasserstandes in einer 
Verdunstungspfanne mit Hilfe 
eines Ultraschallsensors. Von 
einer Referenzhöhe ausge-
hend, wird der sich ändernde 
Wasserstand kontinuierlich 
gemessen und digital als seriell-
synchrones Telegramm ausge-
geben.
Ein direkter Anschluss an  
z.B. einen THIES-Datalogger 
TDL14 / DLxMET / DL16 kann 
erfolgen.
Der Verdunstungsgeber ist 
temperaturkompensiert.

Ultraschall-  
Verdunstungsgeber
• Mit RS485- Schnittstelle

Der Messwert wird als serielles 
Datentelegramm über eine 
RS485- Schnittstelle ausgege-
ben. Das Datentelegramm kann 
z. B. Datalogger oder Prozess-
leitsysteme bedienen.

Bestell - Nr.

6.1432.10.xxx
             .040
              .041
                .073

 6.1432.20.400

6.1432.20.500

Technische Daten

Elektr. Ausgang

Messbereich
Genauigkeit

Auflösung
Betriebsspannung 
Stromverbrauch 
Betriebsspannung
f. 5V Ausgang
Stromverbrauch 
Umgebungstemp. 
Anschluss 

Abmessung 
Gewicht

Messbereich 
Genauigkeit 

Auflösung 
Elektr. Ausgang 

Datenprotokoll 

Betriebsspannung 
Stromverbrauch 

Umgebungstemp. 
Anschluss

Abmessung 
Gewicht 

Messbereich 
Genauigkeit 

Auflösung 
Elektr. Ausgang 
   Schnittstelle
   Baudrate
   Datenformat 

Betriebsspannung 
Stromverbrauch 

Umgebungstemp. 
Anschluss

Abmessung 
Gewicht 

0 ... 20 mA 
4 ... 20 mA 
0 ... 5 V

0 ... 100 mm
±1,5% v. Mb.  
(0 ... 50 °C)
0,1 mm
10 ... 32 V DC 
ca. 40 mA + Iout  
15 ... 24 V DC
12 ... 24 V DC
ca. 40 mA + Iout  
-15 ... +50 °C 
Kabel 5 m, LiYCY
4 x 0,25 mm2 
Ø 100 x 430 mm 
3,5 kg

0 ... 100 mm 
±1,5% v. Mb. 
(0 ... +50 °C) 
0,1 mm 
Schnittstelle 
seriell synchron 
12 Datenbits und 
12 Kontrollbits 
10 ... 32 V DC 
ca. 40 mA aktiv 
ca. 2 mA stand by  
-15 ... +50 °C 
Kabel 5 m , LiYCY 
4 x 0,25 mm2 
Ø 100 x 430 mm 
3,5 kg 

0 ... 100 mm 
±1,5% v. Mb. 
(0 ... +50 °C) 
0,1 mm   

RS485 (Halbduplex)
1200-57600 Baud
8 Bit; no parity;
1 Stopbit
10 ... 32 V DC 
ca. 40 mA aktiv 
ca. 2 mA stand by 
-15 ... +50 °C 
Kabel 5 m, LiYCY 
4 x 0,25 mm² 
Ø 100 x 430 mm 
3,5 kg 

16



Niederschlag
Verdunstung

Benennung 

Software

PC-Programm LNM View
• Kommunikation
• Visualisierung
• Archivierung

Das Programm LNM dient zur Anzeige von Daten, die  
vom LNM erzeugt werden. Das Programm kann sowohl 
die gesendeten Daten vom LNM archivieren und grafisch 
darstellen. Durch ein benutzerfreundliches Oberflächen-
Design ist es sehr einfach möglich, jeden gesendeten 
Datensatz des LNM zu analysieren.

Bestell - Nr.

 9.1700.99.000

Technische Daten

System - 
voraussetzungen

Das Programm ist für:  
Microsoft Windows® / XP / 2000 erstellt.

Minimalanforderungen an den PC:
PC

Grafik Auflösung
Grafik Farben

1 GHz,  
512 MBRAM
800 x 600
16Bit TrueColor
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Niederschlag
Verdunstung

Benennung

Software

Mevis T light, Version 2.2 

Bestell - Nr.

9.1796.40.000  

Technische Daten

Für Windows 2000 / XP / Vista / Win 7 

»MEVIS T light« ist eine Messwert-Erfassungs-, Verarbeitungs- und Informations-Software für Meteorologie- und Umweltdaten,  
die von Thies Dataloggern TDL 14, DLxMET oder DL16 erfasst werden. Die von maximal 5 Dataloggern erfassten Daten werden mit 
»MEVIS T light« ausgelesen und archiviert. Das Auslesen der Daten erfolgt auf 4 verschiedene Arten zum PC: über COM-Schnittstelle, 
über MODEM an eine COM-Schnittstelle, über MEMORY-CARD, SD-CARD und Lesegerät an eine LPT-Schnittstelle oder über Netzwerk  
bei DL16. Die archivierten Daten können dann auf 3 verschiedene Weisen genutzt werden: verschiedene grafische Darstellungen,  
verschiedene tabellarische Darstellungen, Export der Daten zur Verarbeitung mit Anwendungsprogrammen des Kunden. 

Die grafischen Darstellungen: 
Grafik 12-in-1
• für max. 12 Messkanäle
   in 1 x/t Diagramm

Grafik 4-in-1 
•  für max. 4 Messkanäle 

in 1 x/t -Diagramm 

Tagesgang 4-in-4
•  für max. 4 Messkanäle in 4 Diagrammen 

als Tagesabschnitts-Mittelwerte

Tagesgang 4-in-1 
•  für max. 4 Messkanäle in 1 Diagramm 

als Tagesabschnitts-Mittelwerte

Die tabellarischen Darstellungen:
Kanal-Liste 
•  Kanäle (auch aus unterschiedlichen  

Stationen) werden aufgelistet. 

Stationsliste
• alle Kanäle einer Station werden aufgelistet

MEVIS T light benötigt:  
• PC
• Windows 2000 / XP / Vista / Win 7
• Festplatte mit 100 MB freiem Platz 



THIES  – 
so vielseitig, wie die weltweiten 
Aufgaben es verlangen
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THIES-CLIMA weltweit
Wetter- und Umweltmesstechnik
braucht kompetente Partner

ADOLF THIES GMBH & CO KG 
Meteorologie und 
Umweltmesstechnik
Postfach 3536 + 3541
D-37025 Göttingen
Tel. +49 (0) 551 7 90 01-0
Fax   +49 (0) 551 7 90 01-65
E-Mail  info@thiesclima.com
www.thiesclima.com
 

Wir haben daher mit großem  
En gage ment Partner und 
 Nieder lassungen in der ganzen 
Welt etabliert, die Ihnen als 
ortskundige und kompetente 
Spe zia listen zur Verfügung 
 stehen.

 

Information ist alles.
Verlangen Sie unsere aus-
führlichen Kataloge und 
 Produktbeschreibungen 
zu allen Themen der 
Wetterdaten erfassung – oder 
besuchen Sie uns im Internet:
www.thiesclima.com

THIES-CLIMA leistet, der Auf-
gaben stellung ent sprechend, 
die kom plette Projektbetreuung 
von der Projektierung über 
die Installation der Systeme 
und  Ein weisung des Bedien-
personals bis hin zur Aufberei-
tung der Mess  er gebnisse.
Wenn Sie Kontakt zu einem 
 unserer internationalen  Partner 
aufnehmen möchten, sprechen 
Sie bitte mit uns.  
Wir nennen Ihnen dann gern  
die Kontaktdaten.

Klimamessungen und -auswer-
tungen sind  internationale 
Aufgaben, die ein  weltweites 
Zusammenwirken der verant -
wortlichen Stellen erfordern 
 – aber auch ein weitgehend  
 kompatibles Netz aus Mess-  
und Auswertesystemen.
 
 




