
Barogeber B-278

Durch seinen sehr niedrigen Stromverbrauch eignet er sich besonders in Verbindung mit Datenloggern. Die Montage erfolgt vorzugsweise in

Dataloggersystemen.

Technische Daten
Bestellnummer: 3.1158.x0.075

Luftdruck

Auflösung 0,01 hPa

Langzeitstabilität ±0,1 hPa / Year

Elektrischer Ausgang 0 ... 5 V

Allgemein

Versorgungsspannung 9,5 ... 28 V DC

Umgebungstemp. -40 ... +60 °C

Elektrischer Anschluss 5-pol. Schraubklemme

Abmessungen 61 x 91 x 25 mm

Gewicht 0,14 kg

Varianten

wie 3.1158.x0.075, jedoch:

 

Artikelnummer 3.1158.00.075

Luftdruck

Messbereich 800 ... 1060 hPa

Genauigkeit ±0,3 hPa @ 20 °C

Linearität ±0,25 hPa

Hysterese ±0,03 hPa

Elektrischer Ausgang 0 ... 5 V -> 800 ... 1060 hPa

Artikelnummer 3.1158.10.075

Luftdruck

Messbereich 600 ... 1060 hPa

Genauigkeit ±0,5 hPa @ 20 °C

Linearität ±0,4 hPa

Hysterese ±0,05 hPa

Elektrischer Ausgang 0 ... 5 V -> 600 ... 1060 hPa

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.
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