
Bodenfeuchte Sonde Trime-Pico 32

Das netzwerkfähige Gerät dient zur Messung des volumetrischen Wassergehalt im

Boden und der Bodentemperatur. Die Datenkommunikation erfolgt über eine RS485

Schnittstelle.

Das Gerät findet seinen

Einsatz in der

• Hydrologie,

• Forstwirtschaft,

• Landwirtschaft,

• Umwelt- und Geowissenschaft

Der elektrische Anschluss erfolgt über ein fest angeschlossenes Kabel.

Technische Daten
Bestellnummer: 1.0231.00.xxx

Feuchte

Messbereich 0 ... 100 % volumetrischer Wassergehalt

Genauigkeit ± 2% ( @ 5 ... 40 % )
± 3% ( @ 40 ... 70 % )

Temperatur

Messbereich -15 ... +50 °C

Genauigkeit ±1,5 K

Betriebsspannung

Elektronik 7 ... 24V DC

Stromaufnahme 100 mA @ 12 V DC während 2 ... 3 sec. des Messens

Allgemein

Elektrischer Anschluss 5 m Kabel

Schutzklasse IP 68

Abmessungen Sonde: Ø 32 x 155 mm
Stab: Ø 3,5 x 110 mm

Gewicht 0,12 kg

Varianten

wie 1.0231.00.xxx, jedoch:

 

Artikelnummer 1.0231.00.000

Datenausgabe digital

Ausgabetype RS 485

Artikelnummer 1.0231.00.060

Datenausgabe analog

Typ 0 ... 1 V
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Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.
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