
Psychrogeber

Messgerät zur Ermittlung von Luftfeuchte-Werten aus der Trocken- und Feuchttemperatur.

Ein Wasserbehälter sorgt für die Befeuchtung des Feuchtsensors. Die Sensoren sind durch doppelte Strahlungsschutzrohre

geschützt. Ein zum Lieferumfang gehörender Ausleger dient zur seitlichen Befestigung des Psychrogebers an einer Fassade, Wand

etc.

Technische Daten
Bestellnummer: 1.1130.xx.000

Temperatur

Messbereich 0 ... +60 °C

Genauigkeit ±0,1 K (PT100)

Messelement 2 x Pt 100 acc, to DIN IEC 60751 1/3 class B

Zeitkonstante 17 s (90%)

Allgemein

Elektrischer Anschluss 4 - Leiterschaltung über
2 x 4 pol. Stecker

Abmessungen Psychro transmitter: Ø 160 mm x 465 mm
Ausleger: 310 mm ( Länge )

Luftstrom 4 ... 6 m/s

Wasserbehälter 250 ml

Gewicht Psychrogeber: 3,7 kg
Ausleger: 1,0 kg

Varianten

wie 1.1130.xx.000, jedoch:

 

Artikelnummer 1.1130.20.000

Allgemein

Versorgungsspannung 12 V AC / 6 W
24 V AC / 11 W
24 V DC / 8 W

Artikelnummer 1.1130.22.000

Allgemein

Versorgungsspannung 12 V DC
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Zubehör

Produkt Produktname Kurzbeschreibung

Ersatz-

Messfühler für

Psychrogeber

1.1130.xx
2.1266.10.001

Ersatz-Messfühler für Psychrogeber 1.1130 … bestehend aus: PT 100 (1/3 Klasse B), Hülse u.
Steckanschl.
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