
Schwenkvorrichtung für 6 m Masten

Die Schwenkvorrichtung dient als Standfuß für einen Teleskopmast. Teleskopmast und Schwenkvorrichtung sind freistehend und benötigen

deshalb keine Abspannung.

Für Wartungszwecke kann der Teleskopmast mit Hilfe einer Seilwinde (Sonderzubehör) gekippt werden.

Technische Daten
Bestellnummer: 4.3181.03.090

Allgemein

Höhe 1580 mm

Material Stahl, verzinkt

Gewicht 60 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

 

Zubehör

Produkt Produktname Kurzbeschreibung

Teleskopmast 6 m
4.3180.30.090

Zur Montage von meteorologischen Messgeräten.
Dieser Teleskopmast kann in Verbindung mit einer entsprechenden Schwenkvorrichtung
an einer Wand oder im Feld ohne Abspannung eingesetzt werden.

Allgemein

Länge 6 m

Durchmesser 90 / 80 / 71 mm

Mastspitze Ø 71 mm

Material Aluminium ( AlMgSi1 )

Gewicht 16 kg

 

 

Seilwinde für

Schwenkvorrichtung

6 m
4.3182.03.090

Die Seilwinde dient zum Kippen und aufrichten des Masten in Verbindung mit der
Schwenkvorrichtung

Allgemein

Material Stahl verzinkt

Gewicht 23 kg
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