
Teleskopmast 12 m

Technische Daten
Bestellnummer: 4.3181.30.132

Allgemein

Länge 12 m

Durchmesser 132 / 116 / 102 / 80 / 71 mm

Mastspitze Ø 71 mm

Material Aluminium ( AlMgSi1 )

Gewicht 67 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

 

Zubehör

Produkt Produktname Kurzbeschreibung

Blitzschutzstab
4.3100.99.170

für Mastdurchmesser Ø 71 mm

Allgemein

Länge 560 mm

Höhe 1500 mm

Montage an Mastrohr Ø 71 mm

Material Stahl, verzinkt

Gewicht 4 kg

 

 

Traverse für

Windgeber Compact
4.3171.3x.000

Zur gemeinsamen Montage von Windgeschwindigkeits- und -richtungsgeber an einem
Mast.

Material

Traverse Aluminium (AlMgSi0,5)

Spannbügel Edelstahl (V2A)

Allgemein

Sensorabstand horizontal 0,8 m

Gewicht 0,35 kg

Aufnahme Bohrung Ø 29 mm
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Traverse kurz für

Windgeber Compact
4.3171.4x.000

Zur Montage eines Windgeschwindigkeits- oder -richtungsgeber an einem Mast.

Material

Traverse Aluminium (AlMgSi0,5)

Spannbügel Edelstahl (V2A)

Allgemein

Sensorabstand horizontal 0,4 m

Gewicht 0,3 kg

Aufnahme Bohrung Ø 29 mm

 

 

Traverse für Classic

Windgeber
4.3173.01.001

Variante zur
• Montage auf Mastrohr Ø 71 mm

Allgemein

Montage auf Mastrohr Ø 71 mm ( Ø 71 x 74 mm)

 

 

Schwenkvorrichtung

für12 m Masten
4.3181.03.132

für Feldmontage auf Fundament

Allgemein

Höhe 1580 mm

Material Stahl, verzinkt

Gewicht 60 kg

 

 

Doppel-Ausleger First

Class, 2m
4.3184.10.000

Zur gemeinsamen Montage von Windgeber und Windrichtungsgeber auf einem Mast.

Allgemein

Höhe 0,63 m

Montage für Mastrohr Ø 80 ... 132 mm

Material Aluminium (AlMgSi0,5)

Sensorabstand horizontal 2 m

Sensorabstand vertikal 0,3 m

Gewicht 2,8 kg

Aufnahme Ø 34 mm für First Class Windgeber
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