
Heat Flux Plate HFP01

Der Sensor HFP01 ist eine Thermosäule. Die Sensor misst die Temperaturdifferenz über dessen Keramikkörper. Die Thermosäule ist ein

passiver Sensor. Er benötigt keine weitere Versorgungsspannung. Es kann direkt an die Auswerteeinheit z.B. einen Datenlogger

angeschlossen werden. Der Wärmefluss in W/m² wird ausgerechnet, indem der ausgegebene Spannungswert durch die Strahlungskonstante

dividiert wird.

Die Strahlungskonstante wird mit dem Kalibrierzertifikat des HFP01 mitgeliefert.

Eine typische Messung erfolgt mit dem Einsatz von 2 Sensoren. Der HPF01 ist weltweit der meist eingesetzte Wärmeflusssensor im Erdboden

genauso wie in Wänden und bei der Gebäudevermessung.

Eigenschaften und Vorteile:

• geringer thermischer Widerstand ( wichtig beim Einsatz in Fenstern und Wänden )

• große Messfläche ( gefordert in ISO 9869 Standard )

• niedriger elektrischer Widerstand

• hohe Empfindlichkeit (sehr guter Signal- Störabstand in Umgebungen mit geringem Wärmefluss)

• robust mit fest angebauten Kabel

• Schutzklasse IP67 für den Außeneinsatz

Technische Daten
Bestellnummer: 7.1417.10.000

Wärmefluss

Messbereich -2000 ... 2000 W/m²

Empfindlichkeit 60 µV/W/m²

Typ. Signalausgang -120 ... +120 mV

Sensor Thermoelemente

Innenwiderstand 1 ... 4 ê

Genauigkeit ±3 %

Zeitkonstante 4 min

Temperaturkoeffizient 0,1 %/K

Allgemein

Umgebungstemp. -30 ... +70 °C

Elektrischer Anschluss 5 m Kabel

Schutzklasse IP 67

Abmessungen Ø 80 x 5,4 mm

Gewicht 0,2 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

 

Zubehör

Für diesen Artikel ist kein Zubehör erhältlich.
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