
Netto Radiometer NR Lite

Das Gerät bildet die Differenz zwischen der Gesamtstrahlung von oben (Sonnenstrahlung und langwellige atmosphärische

Gegenstrahlung) und der Gesamtstrahlung von unten (kurzwellige und langwellige Reflektionsstrahlung der Erde).

Das Ausgangssignal ist proportional der Nettostrahlung und kann als die Strahlungsenergie interpretiert werden, die von der Erdoberfläche

absorbiert wird.

Technische Daten
Bestellnummer: 7.1415.40.000

Strahlung

Messbereich -2000 ... 2000 W/m²

Empfindlichkeit 10 µV/W/m²

Typ. Signalausgang -25 ... 24 mV

Spektralbereich 200 ... 100 000 nm

Ansprechzeit 20 sec

Sensortyp Thermoelement

Allgemein

Umgebungstemp. -30 ... +70 °C

Elektrischer Anschluss Kabel, 15 m lang

Abmessungen Ø 80

Gewicht 0,26 kg

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

 

Zubehör

Produkt Produktname Kurzbeschreibung
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Universal

Verstärker
7.1415.00.200

Der Universal-Verstärker dient zum Anschluss von verschiedensten Sensoren mit
Spannungs-, oder PT100 -Ausgang.

Datenausgabe digital

Schnittstelle RS485 / RS422

Baudrate 1200 ... 115200 Baud

Datenausgabe analog

Kanalanzahl 3

Ausgabeparameter 0 ... 1 V, 0 ... 5 V,
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA
Auflösung 1/10000 FS

Dateneingang analog

Kanalanzahl 4

Messbereich 0,1 ... 1V
Auflösung 1µV
umschaltbar auf -1 … +10 V

Alternativ ist jeder
Kanal auf PT 100 umschaltbar:
max. -99,0 … +99,0 °C
PT 100 Auflösung: 1/10, 1/100, 1/1000 °C, einstellbar

Allgemein

Versorgungsspannung 7 ... 24 V DC

Umgebungstemp. -40 ... +60 °C

Elektrischer Anschluss Kabelverschraubungen und Klemmleisten

Schutzklasse IP 65

Abmessungen 120 x 80 x 55 mm

Gewicht 0,25 kg

Material Gehäuse Polycarbonat
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Vorverstärker
7.1415.01.841

Das Gerät dient zur Wandlung kleiner mV-Signale vom Strahlungsgeber in ein normiertes
Spannungssignal.

Datenausgabe analog

Kanalanzahl 1

Ausgabetype 4 ... 20 mA

Ausgabebereich 0 ... 1600 W/m²

Dateneingang analog

Kanalanzahl 1

Eingangstype -10 ... 75 mV

Allgemein

Versorgungsspannung 7,5 ... 45 V DC ( über 4 ... 20 mA Anschluss )

Umgebungstemp. -40 ... +85 °C

Elektrischer Anschluss 2 x Kabelverschraubung

Schutzklasse IP 66

Abmessungen 64 x 98 x 34 mm

Gewicht 0,3 kg

Material Gehäuse Aluminium, pulverbeschichtet
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