Silizium UVB SensorE 1.c

Die relative spektrale Empfindlichkeit des Sensors ist speziell an die Erythemkurve nach

CLIMA

DIN 5050 angepafit. Dieser Sensor erfasst exakt die hautschadigenden Bestandteile aus diesem Spektralbereich. Die Lieferung erfolgt mit

Priifschein.

Technische Daten

Bestellnummer: 7.1416.20.0xx

Strahlung

Cosinus-Korrektur Fehler f2 +6 %
Nichtlinearitat +5 %

Absoluter Fehler +10 %

Dom Kunststoff
Sensortyp Silizium Fotodiode
Uv-B

Messbereich 0...0,5W/m?2
Spektralbereich 265 ...315 nm
max. Empfindlichkeit 297 nm

Allgemein

Umgebungstemp. -20 ... +60 °C
Elektrischer Anschluss Stecker mit 5 m Kabel
Abmessungen @42 x 90 mm
Gewicht 0,3 kg
Varianten

wie 7.1416.20.0xx, jedoch:

Artikelnummer 7.1416.20.040
Datenausgabe analog

Ausgabetype
Allgemein

Versorgungsspannung

Artikelnummer 7.1416.20.041
Datenausgabe analog

Ausgabetype
Allgemein

Versorgungsspannung

Artikelnummer 7.1416.20.051
Datenausgabe analog

.20 mA

.24V DC

.. 20 mA

.24V DC
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CLIMA

Ausgabetype 0..5V
Allgemein
Versorgungsspannung 9..24VDC

Artikelnummer 7.1416.20.061
Datenausgabe analog

Ausgabetype 0..10V
Allgemein
Versorgungsspannung 14...24V DC
Zubehor
Produkt Produktname Kurzbeschreibung
Adapter Der Adapter dient zur Befestigung von Strahlungs-, Helligkeits- oder Barogebern an einer
Compact Traverse (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) oder Halter (506 347).
506345
Allgemein
Material Aluminium, eloxiert
Abmessungen 100x115x 65 mm
Gewicht 0,5 kg
) Adapter Der Adapter dient zur Befestigung von Strahlungs-, Helligkeits- oder Barogebern an einer
S - Compact 0 ... 90 Traverse (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) oder Halter (506 347).
° einstellbar
508850 Allgemein
Material Aluminium, eloxiert
Abmessungen 100x 115 x 65 mm
Gewicht 0,5 kg
Funktion 0...90 ° einstellbar
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