
Avisador de viento universal

Se utiliza junto con un anemómetro y/o un sensor de la dirección del viento para iniciar medidas preventivas para la protección de objetos,

como edificios, grúas, puentes, mástiles, invernaderos, persianas, toldos, etc.

Mediante la selección de los modos y la configuración de los parámetros, el avisador puede satisfacer diferentes requisitos.

Opción 1:

1 aviso de velocidad del viento.

Aquí se establece un valor límite de la velocidad del viento, por encima del cual debe activarse la medida de protección.

Opción 2:

Igual que la opción 1, pero con 2 avisos de velocidad del viento (por ejemplo, para el preaviso y el aviso principal).

Opción 3:

1 aviso de velocidad del viento en función de la dirección del viento.

Aquí se establece un valor límite de velocidad y de sector de viento a partir del cual corre peligro el objeto que se desea proteger.

Opción 4:

Igual que la opción 3, pero con 2 avisos de velocidad del viento dependientes de la dirección del viento para casos en los que los objetos

protegidos presentan distinta orientación.

El ajuste/operación se realiza mediante teclas o a través de la interfaz serie.

Ficha técnica
Número de pedido: 4.3244.00.000

Entrada de datos analógica

Velocidad del viento 4 ... 20 mA

Dirección del viento 4 ... 20 mA

Entrada de datos digital

Velocidad del viento 0 ... 1600 Hz

Dirección del viento Serial síncrona de Thies

Parámetros de la alarma de viento

Rango de alarma por viento 0 ... 50 m/s

Resolución 1 m/s

Retraso en la conexión 0 ... 120 segundos

Retardo de desconexión 0 ... 240 minutos

Salida de alarma de viento

Relé 1 p. ej., alerta temprana

Relé 2 p. ej., alarma principal

Carga del relé (CA) 5 A / 250 V CA cos =1

Carga del relé (CC) 5 A / 30 V CC

Interfaz

Tipo RS485
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Formato de los datos 8N1

Velocidad en baudios 300 baudios ... 115200 baudios

General

Temperatura ambiente -20 ... +50 °C
sin condensación

Montaje Montaje en riel DIN

Clase de protección IP 20

Dimensiones 105 x 86 x 85 mm

Peso 0,65 kg

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

 

Accesorios
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