CLIMA

Anemometro ultrasonico 2D

Hay disponibles mas de 35 lecturas diferentes, entre ellas:

- Vectores ortogonales de velocidad del viento (trayectoria X e Y)

« Velocidad escalar del viento

« Direccion del viento

- Temperatura virtual aclstica

- Temperatura virtual acistica de las secciones de medicion ortogonales (seccion X e Y)
« Desviacion estandar de las velocidades vectoriales del viento (distancia X e Y)
- Desviacion estandar de la velocidad escalar del viento

- Desviacion estandar de la direccion del viento

- Desviacion estandar de la temperatura virtual acustica

- Velocidad del viento de la racha segiin la OMM

- Direccion del viento de la racha segin la OMM

El dispositivo es especialmente adecuado para su uso en

- Meteorologia

- Climatologia

- Energias renovables, instalaciones edlicas

- Transporte, aviacion y navegacion

- Dispersion de contaminantes

- Equipos de alerta contra el viento, construccion de edificios y seguridad de los mismos
« Medicion del flujo en interiores

- El ambito alpino

« Como termometro aclstico

En comparacion con el anemometro clasico, el principio de medicion por ultrasonidos permite la medicion sin inercia de variables
que cambian rapidamente con la maxima precision y exactitud. Es especialmente adecuado para la medicion de rafagas y picos.

Los valores medidos pueden ser emitidos de forma digital y/o analogica.
La salida en serie o0 analogica de los datos es un valor instantaneo o una media movil con una ventana de tiempo ajustable.
Los brazos del sensor se calientan automaticamente si es necesario en caso de temperaturas ambientales criticas. Esto minimiza la

posibilidad de un mal funcionamiento debido a la formacion de hielo.

El modelo n.2 4.3820.3x.xxx es especialmente adecuado para condiciones dificiles, en lugares en los que se esperan heladas

© Adolf Thies GmbH & Co. KG - Hauptstrale 76 - 37083 Gottingen - Alemania
Teléfono: +49 551 [ &shy; 79001-0 - info@thiesclima.com - www.thiesclima.com Pagina 1de 6



frecuentes, gracias a los calentadores adicionales del transductor ultrasonico.

Ficha técnica

Nimero de pedido: 4.382x.4X.XXX

Velocidad del viento
Rango de medicion

Resolucion

Precision

Direccion del viento
Rango de medicion

Resolucion

Precision

Temperatura virtual
Rango de medicion
Resolucion

Precision

Salida de datos digital
Interfaz

Velocidad en baudios
Valores de los datos

Tasa de salida

Senales de estado

Salida de datos analogica

Velocidad del viento

Salida de corriente

Direccion del viento

0..85m/s

0,1 m/s (estandar)
0,01 m/s (definido por el usuario)

+0,1m/srms(5m/s)
2% rms(5..85m/s)

0..360°

‘IO
1° (estandar)
1° (definido por el usuario)

+1°aVW1..60m/s
+2°3aVVW60..85m/s

-50 ... +80 °C
0,1K
+0,5KaVv35m/s

RS485/RS422
1200 ... 921600 baudios

Valores instantaneos, valores medios, desviacion estandar

1 por cada 1 ms hasta
1 por cada 60 segundos

Calefaccion, fallo de seccion de medicion,
temperatura de seccion

..20 mA
... 20 mA
.. 10V
.10V

N O & O

max. 400 Q

o

... 20 mA
.. 20 mA
.10V
.10V

N O &

CLIMA
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CLIMA

Salida de tension min. 4000 Q
Resolucion 16 bits
Entrada de datos analogica (alternativa)
Nimero de canales 3
Resolucion 16 bits

Tension de funcionamiento

Electronica 8..78VCCo
12..55VCA/25W

Calefaccion 48V CA/CC, tipo 280 W

General

Funcionamiento del bus hasta 98 sensores

Conexion eléctrica Conector de 8 clavijas

Montaje en tubo de mastil 1,5~

Carcasa Acero inoxidable (V4A) AiSi316Ti

Clase de proteccion IP 67

Dimensiones @ 424 mm x @ 287 mm

Peso 2,5 kg

Variantes

COMO 4.382X.4X.XXX, pero:

Numero de articulo 4.3820.40.300

Salida de datos digital

Velocidad en baudios 9600 baudios

Modo diplex Diplex completo
Telegrama de datos Sin salida independiente

Numero de articulo 4.3820.40.340
Salida de datos digital

Velocidad en baudios 9600 baudios

Modo duplex Diplex completo

Telegrama de datos Telegrama VDT (Telegrama2)
Tasa de salida 10 por cada 1 segundo

Numero de articulo 4.3820.41.300
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Salida de datos digital
Velocidad en baudios
Modo diplex

Telegrama de datos
Salida de datos analogica

Tipo

Numero de articulo 4.3820.42.300
Salida de datos digital

Velocidad en baudios
Modo duplex
Telegrama de datos

Salida de datos analogica

Tipo
Accesorios
Producto Nombre
© - Ahuyentador de
: 2 aves
o ultrasonico
 —— 4.3800.90.000
———

9600 baudios
Semiduplex

Sin salida independiente

3x0..20 mA

9600 baudios
Duplex completo

Sin salida independiente

3x0..10V

Breve descripcion

CLIMA

El ahuyentador de aves ultrasonico se utiliza para proteger al anemometro

ultrasonico de las perturbaciones en las mediciones que pueden causar diversos

tipos de aves.

Salida de datos digital
Salida de conmutacion
Interfaz

Tipo

Formato de los datos
Velocidad en baudios
General

Tension de alimentacion

Conexion eléctrica
Carcasa
Clase de proteccion

Peso

Max. 24 V CA/CC

RS485
8N1
2400 ... 115 200 baudios

12..24V CC
24V CA

Pasacables
Policarbonato
IP 65

0,2 kg
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CLIMA

La proteccion contra aves impide que los pajaros mas pequenos se posen en la
seccion de medicion de los transductores US, garantizando asi su correcto

funcionamiento.

Cable de

conexion
50775x

Cable adecuado para 4.3820/30/75/80/81

+ Longitud: Ver variantes

General
Longitud del cable Ver variantes
Tipo de cable PUR 4 x 0,75 +2x2x0,14 mm?

Proteccion

contra aves
508396

Proteccion
Y'Y contra aves
507245

La proteccion contra aves impide que los pajaros mas grandes se posen en la seccion

de medicion de los transductores US, garantizando asi su correcto funcionamiento.

General

Material V4A (AiSi 316L)

> Aro indicador
.7 N.
de norte para
) anemometro
ultrasonico
508696

El adaptador se utiliza para la alineacion norte de un anemometro ultrasonico.

General

Longitud 90 mm

Material Aluminio anodizado (AlMgSi1)
Peso 0,4 kg

Alojamiento para mastil @ 50 mm

para sensor @ 50 mm
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Meteo-Online
9.1700.98.x01

CLIMA

Meteo-Online es un software que recopila, archiva y muestra datos de instrumentos

de medicion meteorologica. Los datos se muestran graficamente en forma de

diagrama y/o texto. El usuario tiene la opcion de colocar y guardar libremente los

elementos que se mostraran en la pantalla.

Visualizacion de datos

Pantalla del monitor

Compatibilidad

Hardware conectable

Requisitos del sistema

Sistema operativo

- Digitos

- Diagramas

- Tablas

- Rosa de los vientos
- Hora

- Fecha

- Anemometro US
- Registrador de datos
- Clima Sensor

- Estacion meteorologica WSC11

- Pantalla para viento
- Etc.

PC con
- Procesador > 1 GHz
- RAM >1GB

- Windows 2003 SP2

- Windows Server 2008

- Windows 7

- Windows Server 2008 R2

- Windows 7 SP1

- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows 8

- Windows 10
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