
Amplificador universal

Amplifica las variables medidas, las procesa y las emite en tensiones normalizadas

o corrientes analógicas y digitales.

Salidas analógicas:

Los valores medidos se emiten opcionalmente como señal de corriente o de tensión. La escala de las variables medidas es ajustable.

Salida digital:

Para la comunicación en serie (funcionamiento, escalado y salida de telegramas) hay

una disponible una interfaz RS485/422. Puede funcionar en modo dúplex o semidúplex.

Para la salida de los valores medidos se dispone de telegramas predefinidos.

Todos los ajustes/programaciones se realizan en fábrica.

Es adecuado, por ejemplo, para:

7.1415.01.001

7.1415.02.002

7.1415.03.003

7.1415.08.000

7.1415.10.000

7.1415.20.000

7.1415.25.001

7.1417.00.000

7.1417.10.000

Ficha técnica
Número de pedido: 7.1415.00.200

Salida de datos digital

Interfaz RS485/RS422

Velocidad en baudios 1200 ... 115200 baudios

Salida de datos analógica

Número de canales 3

Parámetro de salida 0 ... 1 V, 0 ... 5 V,
0 ... 10 V, 4 ... 20 mA,
0 ... 20 mA
Resolución 1/10000 FS

Entrada de datos analógica

Número de canales 4

Rango de medición 0,1 ... 1 V
Resolución 1 µV
conmutable a -1 ... +10 V

Alternativamente, cada
canal es conmutable a PT 100:
máx. -99,0 ... +99,0 °C
Resolución PT 100: 1/10, 1/100, 1/1000 °C, ajustable

General
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Tensión de alimentación 7 ... 24 V CC

Temperatura ambiente -40 ... +60 °C

Conexión eléctrica Pasacables y regletas de bornes

Clase de protección IP 65

Dimensiones 120 x 80 x 55 mm

Peso 0,25 kg

Material de la carcasa Policarbonato

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

 

Accesorios
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