Piranometro
SR 20

CLIMA

Este sensor de radiacion global se utiliza cuando se requiere la maxima precision de medicion. El sensor cumple los requisitos

«Secondary standard» y de la norma ISO 9060. El calentador incorporado reduce los errores de medicion que pueden producirse

debido al rocio matutino. El dispositivo se entrega calibrado.

Ficha téecnica

Nimero de pedido: 7.1415.01.7xx

Radiacion

Rango de medicion 0...4000 W/m?
Sensibilidad 7 ... 25 pV/W/m?2

Salida de senal tipica -0,1...50 mV

Region del espectro 285 ...3000 nm

No linealidad 0,2 % a 100 ... 1000 W/ m?
Resistencia interna 50...100 Q

Tiempo de respuesta 3sa95% del valor final
Tipo de sensor Termopar

General

Temperatura ambiente -40 ...+80 °C

Conexion eléctrica Conector con cable de 5 m
Dimensiones ® 150 x 85 mm

Peso 0,85 kg

Variantes

como 7.1415.01.7xx, pero:

Numero de articulo 7.1415.01.700
Radiacion

Salida de senal tipica -0,1...50 mV

Numero de articulo 7.1415.01.710
Radiacion

Salida de senal tipica MODBUS RTU
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Salida de datos digital
Tipo de salida RS485 de 2 hilos

Salida de datos analogica

Tipo de salida 4...20 mA

Rango de salida 0...1600 W/m?
General

Tension de alimentacion 5..30VCC
Namero de articulo 7.1415.01.741

Salida de datos analogica

Tipo de salida 4..20 mA
Rango de salida 0...1600 W/m?2
General

Tension de alimentacion 5..30VCC

Accesorios

Producto Nombre Breve descripcion

Travesano de 0,8

4.3171.40.002

en un mastil.

General

Rango de sujecion

Espacio entre transmisores
Material

Peso

CLIMA

Para montar un piranometro CMP11/ 6/ 3 y un sensor de tiempo de insolacion CSD3

® 48 ...102 mm
0,4/ 0,8 m desde el mastil
Aluminio/ Acero inoxidable

1kg
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N Brazo de

extension 1m
(para sensores

de radiacion)
4.3185.xx.009

CLIMA

El brazo de extension se utiliza para fijar un transmisor de radiacion o luminosidad

en el lateral de un mastil.

General

Longitud Tm
Material Aluminio
Diametro del tubo ® 50 mm
Peso 1,8 kg

Adapter Compact
506345

El adaptador se utiliza para acoplar transmisores de radiacion, luminosidad o
presion a un
travesano (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) o soporte (506 347).

General

Material Aluminio anodizado
Dimensiones 100 x 115 x 65 mm
Peso 0,5 kg

- - Adapter Compact
ajustable 0 ... 90°
508850

El adaptador se utiliza para acoplar transmisores de radiacion, luminosidad o
presion a un
travesano (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) o soporte (506 347).

General

Material Aluminio anodizado
Dimensiones 100 x 115 x 65 mm
Peso 0,5 kg

Funcion Ajustable 0 ... 90°
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e ® | Amplificador
universal
7.1415.00.200

® ®

e

CLIMA

El amplificador universal se utiliza para conectar una gran variedad de sensores con
salida de tension o de PT100.

Salida de datos digital
Interfaz RS485/RS422
Velocidad en baudios 1200 ... 115200 baudios

Salida de datos analogica

Nimero de canales 3

Parametro de salida 0..1V,0..5YV,
0..10V, 4...20 mA,
0..20 mA

Resolucion 1/10000 FS
Entrada de datos analogica
NUumero de canales 4

Rango de medicion 0,1..1V
Resolucion 1 pVv
conmutablea-1...+10V

Alternativamente, cada

canal es conmutable a PT 100:

max. -99,0 ... +99,0 °C

Resolucion PT 100: 1/10, 1/100, 1/1000 °C, ajustable

General
Tension de alimentacion 7...24V CC

Temperatura ambiente  -40 ... +60 °C

Conexion eléctrica Pasacables y regletas de bornes
Clase de proteccion IP 65

Dimensiones 120 x 80 x 55 mm

Peso 0,25 kg

Material de la carcasa Policarbonato
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Preamplificador
7.1415.01.841

CLIMA

El dispositivo se utiliza para convertir pequenas senales de mV del transmisor de

radiacion en una senal de tension normalizada.

Salida de datos analogica

Nimero de canales
Tipo de salida

Rango de salida

1
4 ...20 mA
0..1600 W/m?

Entrada de datos analogica

Nimero de canales

Tipo de entrada

General

Tension de alimentacion
Temperatura ambiente
Conexion eléctrica
Clase de proteccion
Dimensiones

Peso

Material de la carcasa

1
-10 ... 75 mV

7,5 ... 45V CC (a través de la conexion de 4 ... 20 mA)
-40 ... +85°C

2 pasacables

IP 66

64 X 98 X 34 mm

0,3 kg

Aluminio, con recubrimiento de polvo
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