
Sensor UVAB de silicio E 1.1

Los resultados de las mediciones están ponderados con respecto al eritema según la norma DIN 5050. Proporcionan información directa

sobre

las correlaciones médica y biológicamente relevantes de estos rangos de radiación.

La medición cuenta con corrección del coseno. Se incluye un certificado de prueba.

Ficha técnica
Número de pedido: 7.1416.10.0xx

Radiación

Corrección del coseno Error f2 ±2 %

No linealidad ±3 %

Error absoluto ±10 %

Cúpula Vidrio de cuarzo

Tipo de sensor Fotodiodo de silicio

UV-A

Rango de medición 0 ... 100 W/m²

Región del espectro 310 ... 400 nm

Sensibilidad máxima 335 nm

UV-B

Rango de medición 0 ... 0,5 W/m²

Región del espectro 265 ... 315 nm

Sensibilidad máxima 297 nm

General

Temperatura ambiente -30 ... +60 °C

Conexión eléctrica Conector con cable de 5 m

Dimensiones Ø 80 x 82 mm

Peso 0,3 kg

Variantes

como 7.1416.10.0xx, pero:

 

Número de artículo 7.1416.10.040

Salida de datos analógica

Tipo de salida 0 ... 20 mA

General

Tensión de alimentación 9 ... 24 V CC

Número de artículo 7.1416.10.041

Salida de datos analógica

Tipo de salida 4 ... 20 mA
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General

Tensión de alimentación 9 ... 24 V CC

Número de artículo 7.1416.10.051

Salida de datos analógica

Tipo de salida 0 ... 5 V

General

Tensión de alimentación 9 ... 24 V CC

Número de artículo 7.1416.10.061

Salida de datos analógica

Tipo de salida 0 ... 10 V

General

Tensión de alimentación 14 ... 24 V CC

Accesorios

Producto Nombre Breve descripción

Adapter

Compact
506345

El adaptador se utiliza para acoplar transmisores de radiación, luminosidad o presión a un
travesaño (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) o soporte (506 347).

General

Material Aluminio anodizado

Dimensiones 100 x 115 x 65 mm

Peso 0,5 kg

 

 

Adapter

Compact

ajustable 0 ...

90°
508850

El adaptador se utiliza para acoplar transmisores de radiación, luminosidad o presión a un
travesaño (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) o soporte (506 347).

General

Material Aluminio anodizado

Dimensiones 100 x 115 x 65 mm

Peso 0,5 kg

Función Ajustable 0 ... 90°
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