
Transmisor de viento «First Class» Advanced

Las características especiales son un comportamiento dinámico definido y optimizado incluso con una alta intensidad de turbulencia, una

sobrevelocidad mínima y un bajo valor inicial.

El valor medido se proporciona como señal analógica y como señal digital de onda cuadrada a la salida.

Para el funcionamiento en invierno, el dispositivo (4.3351.00.xxx) está equipado con

un sistema de calefacción controlado electrónicamente.

Ficha técnica
Número de pedido: 4.3351.00.xxx

Velocidad del viento

Rango de medición 0 ... 75 m/s

Precisión 1 % del valor medido (0,3 ... 50 m/s)
o ±0,2 m/s

Linealidad r > 0,99999 (4 ... 20 m/s)

Constante de distancia 3 m (según ASTM D 5096-96)

Salida de datos digital

Frecuencia 1082 Hz a 50 m/s

Tensión de funcionamiento

Electrónica 15 ... 24 V CC

Calefacción 24 V CA/CC, máx. 25 W

General

Temperatura ambiente -50 ... +80 °C

Conexión eléctrica Conector de 8 clavijas

Montaje en el tubo del mástil Ø 1``

Clase de protección IP 55

Velocidad de supervivencia 80 m/s (mín. 30 minutos)

Peso 0,5 kg

Alojamiento Ø 35 x 25 mm

Material de la carcasa Aluminio anodizado

Material de la estrella de la copa plástico reforzado con fibra de carbono

Variantes

como 4.3351.00.xxx, pero:

 

Número de artículo 4.3351.00.140

Salida de datos digital

Salida Disipador 1 ... 250 mA

Salida Origen 1 ... 100 mA

Salida de datos analógica

Velocidad del viento 0 ... 20 mA (0 ... 75 m/s)

Número de artículo 4.3351.00.141
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Salida de datos digital

Salida Disipador 1 ... 250 mA

Salida Origen 1 ... 100 mA

Salida de datos analógica

Velocidad del viento 4 ... 20 mA (0 ... 75 m/s)

Número de artículo 4.3351.00.161

Salida de datos digital

Salida Disipador 1 ... 250 mA

Salida Origen 1 ... 100 mA

Salida de datos analógica

Velocidad del viento 0 ... 10 V (0 ... 75 m/s)

Número de artículo 4.3351.00.173

Salida de datos digital

Salida Disipador 1 ... 250 mA

Salida Origen 1 ... 100 mA

Salida de datos analógica

Velocidad del viento 0 ... 5 V (0 ... 75 m/s)

Accesorios

Producto Nombre Breve descripción

Travesaño para

transmisor de

viento «First

Class»
4.3174.00.000

Para montar el transmisor de viento y el sensor de dirección del viento juntos en un mástil.

General

Altura 0,76 m

Montaje en el tubo del mástil Ø 1,5``

Material Aluminio anodizado (AlMgSi0,5)

Distancia del sensor horizontal 0,6 m

Distancia del sensor vertical 0,2 m

Peso 3 kg

Alojamiento Ø 34 mm para transmisor de viento First Class
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Brazo de

extensión 1 m

First Class
4.3184.01.000

El brazo de extensión se utiliza para fijar un transmisor de viento First Class en el lateral de
un mástil.

General

Longitud 1 m

Montaje en tubo de mástil Ø 40 ... 80 mm

Material Aluminio (AlMgSi0.5)

Peso 1,5 kg

Alojamiento Ø 34 mm
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