Consola

Ficha téecnica

Nimero de pedido: 1.0598.10.000

General
Material
Dimensiones

Peso

Variantes

Aluminio lacado
280 X 140 mm

0,8 kg

No hay otras variantes disponibles para este articulo.

Accesorios

Producto Nombre

Higrografo
1.0610.10.000

£l
P

|

Breve descripcion

CLIMA

« Variante con elemento de medicion «H» (cabello humano)

Humedad rel.

Precision

Elemento de
medicion
General

Temperatura
ambiente

+2 % de humedad rel.
+1 graduacion de escala a 65 % de humedad rel. y
temperatura ambiente

H (cabello humano)

-35...+70 °C
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Higrografo
1.0610.12.000

CLIMA

« Variante con elemento de medicion «K» (fibras de plastico)

Humedad rel.

Precision

Elemento de
medicion
General

Temperatura
ambiente

+3 % de humedad rel.
+1 graduacion de escala a 65 % de humedad rel. y
temperatura ambiente

K (fibras sintéticas)

-0..+80°C

Higrografo
1.0610.xx.000

El dispositivo se utiliza para medir y registrar la humedad rel. .

« Duracion del registro: 10 7 dias

Humedad rel.
Graduacion
General

Temperatura
ambiente

Con cerradura
Ancho de escritura

Duracion del registro

Dimensiones

Peso

5 % de humedad rel.

en funcion del elemento de medicion y del
mecanismo

no
82 mm

1 dia (alimentacion: 11,45 mm/h)
7 dias (avance: 40 mm/d)

280 X 140 X 214 mm

2,2 kg
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Higrografo
1.0614.10.000

CLIMA

« Variante con elemento de medicion «H» (cabello humano)

Humedad rel.

Precision +2 % de humedad rel.
+1 graduacion de escala a 65 % de humedad rel. y
temperatura ambiente

Elemento de H (cabello humano)
medicion

General

Temperatura -35...+#70 °C
ambiente

Higrografo
1.0614.12.000

« Variante con elemento de medicion «K» (fibras de plastico)

Humedad rel.

Precision +3 % de humedad rel.
+1 graduacion de escala a 65 % de humedad rel. y
temperatura ambiente

Elemento de K (fibras sintéticas)
medicion

General

Temperatura -0...+80°C
ambiente
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Higrografo
1.0614.xx.000

CLIMA

El dispositivo se utiliza para medir y registrar la humedad rel. .

- Duracion del registro: 14 o 31 dias

Humedad rel.
Graduacion
General

Temperatura
ambiente

Con cerradura
Ancho de escritura

Duracion del registro

Dimensiones

Peso

5% de humedad rel.

en funcion del elemento de medicion y del
mecanismo

no
82 mm

14 dias (avance: 20 mm/d)
31 dias (avance: 9 mm/d)

280 X 140 X 214 mm
2,2 kg

Higrografo
1.0615.10.000

« Variante con elemento de medicion «H» (cabello humano)

Humedad rel.

Precision

Elemento de
medicion
General

Temperatura
ambiente

+2 % de humedad rel.
+1 graduacion de escala a 65 % de humedad rel. y
temperatura ambiente

H (cabello humano)

-35...+70 °C
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Higrografo
1.0615.12.000

CLIMA

« Variante con elemento de medicion «K» (fibras de plastico)

Humedad rel.

Precision

Elemento de
medicion
General

Temperatura
ambiente

+3 % de humedad rel.
+1 graduacion de escala a 65 % de humedad rel. y
temperatura ambiente

K (fibras sintéticas)

-0..+80°C

Higrografo
1.0615.xx.000

El dispositivo se utiliza para medir y registrar la humedad rel. .

« Duracion del registro: 1,7 o 31 dias

Humedad rel.
Graduacion
General

Temperatura
ambiente

Con cerradura
Ancho de escritura

Duracion del registro

Dimensiones

Peso

5 % de humedad rel.

en funcion del elemento de medicion y del
mecanismo

no
82 mm

1 dia (alimentacion: 11,45 mm/h)
7 dias (avance: 40 mm/d)
31 dias (avance: 9 mm/d)

280 x 140 x 214 mm

2,2 kg
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