
Mástil telescópico de 4 m

Ficha técnica
Número de pedido: 4.3179.30.080

General

Longitud 4 m

Diámetro 80/71 mm

Punta del mástil Ø 71 mm

Material Aluminio (AlMgSi1)

Peso 15 kg

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

 

Accesorios

Producto Nombre Breve descripción

Pararrayos
4.3100.99.170

para diámetro de mástil Ø 71 mm

General

Longitud 560 mm

Altura 1500 mm

Montaje en tubo de mástil Ø 71 mm

Material Acero galvanizado

Peso 4 kg

 

 

Travesaño para

transmisor de

viento Compact
4.3171.3x.000

Para montar sensores de velocidad y dirección del viento juntos en un mástil.

Material

Travesaño Aluminio (AlMgSi0,5)

Estribo de sujeción Acero inoxidable (V2A)

General

Distancia del sensor horizontal 0,8 m

Peso 0,35 kg

Alojamiento Orificio Ø 29 mm
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Travesaño corto

para transmisor

de viento

Compact
4.3171.4x.000

Para montar un sensor de velocidad o dirección del viento en un mástil.

Material

Travesaño Aluminio (AlMgSi0,5)

Estribo de sujeción Acero inoxidable (V2A)

General

Distancia del sensor horizontal 0,4 m

Peso 0,3 kg

Alojamiento Orificio Ø 29 mm

 

 

Travesaño para

transmisor de

viento Classic
4.3173.01.001

Variante para
• Montaje en tubo de mástil Ø 71 mm

General

Montaje en tubo de mástil Ø 71 mm (Ø 71 x 74 mm)

 

 

Dispositivo de

giro para

mástiles de 4 m
4.3181.03.080

Para el montaje sobre el terreno sobre cimientos

General

Altura 1580 mm

Material Acero galvanizado

Peso 60 kg

 

 

Brazo de

extensión doble

First Class, 2 m
4.3184.10.000

Para montar el transmisor de viento y el sensor de dirección del viento juntos en un mástil.

General

Altura 0,63 m

Montaje para tubo de mástil Ø 80 ... 132 mm

Material Aluminio (AlMgSi0,5)

Distancia del sensor horizontal 2 m

Distancia del sensor vertical 0,3 m

Peso 2,8 kg

Alojamiento Ø 34 mm para transmisor de viento First Class
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