CLIMA
Thies Device Utility

Funciones:

1. Localizacion de sensores:

- Seleccion de la interfaz serie

- Seleccion de los modelos para el proceso de blsqueda

- Seleccion de direcciones de bus para el proceso de bisqueda

- Ajuste de los tiempos de espera para la comunicacion con el convertidor de interfaz (RS485/422)

2. Indicacion/funcionamiento:

- Seleccion del intérprete

«THIES» 0 «MODBUS-RTU»

- Funcion de terminal para el «intérprete Thies»

- Funcion de terminal para el «intérprete MODBUS-RTU»

- Representacion tabular de los valores medidos instantaneos

Ficha téecnica

Nimero de pedido: 9.1700.81.000

General

Funcion BlUsqueda de sensores Thies
Ajustes de comunicacion
Visualizacion en el monitor de valores de medicion instantaneos 'y
ajustes

Compatibilidad

Hardware conectable Estacion meteorologica Compact WSC11 4.9056.00.000
Clima Sensor US 4.920x.00.000
Anemometro US 2D 4.38XX.XX.XXX
Anemometro US 3D 4.3830.XX.XXX
Anemometro 2D Compact 4.3875.XX.XXX
Etc.

Requisitos del sistema PC con Windows 7 o superior

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este articulo.

Accesorios
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