
Sensor de dirección del viento

Transductor para medir la dirección horizontal del viento al aire libre.

El transmisor es de pequeño tamaño y está equipado con un potenciómetro o con contactos Reed que se accionan en función de la posición

de la veleta.

La carcasa es de aluminio anodizado; la veleta,

de plástico y acero inoxidable.

Ficha técnica
Número de pedido: 4.3124.30.018

Dirección del viento

Rango de medición 0 ... 358°

Resolución 0,5°, circuito de 5 hilos

Precisión ±4°

Salida de datos analógica

Dirección del viento Potenciómetro 0 ... 400 Ω

Carga inicial 2,5 W; máx. 24 V CC, máx. 100 mA

General

Temperatura ambiente -25 ... +60 °C, sin hielo

Conexión eléctrica 20 m LiYCY, 5 x 0,25 mm²

Montaje en el tubo del mástil Ø 1``

Clase de protección IP 54

Dimensiones Ø 330 x 210 mm

Peso 0,55 kg

Variantes

No hay otras variantes disponibles para este artículo.

 

Accesorios

 

Página 1 de 1
© Adolf Thies GmbH & Co. KG · Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Alemania
Teléfono: +49 551 /&shy; 79001-0 · info@thiesclima.com · www.thiesclima.com


