
Transmisor de viento combinado

Diseño compacto del transmisor de viento para facilitar el montaje del dispositivo.

La veleta, la estrella de la copa y la carcasa son en parte de plástico reforzado con fibra, el soporte de la carcasa y el soporte del mástil son

de acero inoxidable y aluminio.

Ficha técnica
Número de pedido: 4.3329.00.510

Velocidad del viento

Rango de medición 1 ... 40 m/s
1 interruptor de lengüeta, 2 imanes

Resolución típ. 2,3 Hz / m/s

Salida Impulsos libres de potencial

Carga inicial máx. 10 W, máx. 0,5 A, máx. 42 V CC

Dirección del viento

Rango de medición 10 ... 350°

Salida Potenciómetro
0 ... 1 Ω
20° abierto al norte

Temperatura

Elemento de medición NTC, 10 Ω

General

Temperatura ambiente -25 ... +76 °C, sin hielo

Conexión eléctrica Cable de 15 m, LiYCY 6x 0,25 mm²

Montaje en tubo de mástil Ø 30 mm

Clase de protección IP 54

Dimensiones Ø 330 x 418 mm

Peso 1 kg

Alojamiento Ø 31 x 26 mm

Variantes

como 4.3329.00.510, pero:

 

Número de artículo 4.3329.00.000

General

Tensión de alimentación desde unidad de visualización

Temperatura ambiente -30 ... +60 °C

Conexión eléctrica Cable de 20 m con conector

Montaje en tubo de mástil Ø 30 mm

Dimensiones Ø 200 x 450 mm

Peso 1 kg
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Accesorios
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