Anemodmetro Compact

CLIMA

Transdutor para medicao da velocidade horizontal do vento com saida de frequéncia (sinal ativo). Adequado para data loggers. Os copos sao

feitos de plastico, a carcaca é feita de aluminio anodizado e plastico. Para a montagem, o dispositivo possui um pino roscado de 21 mm com

2 porcas.

Para uma utilizagao em altas montanhas ou outros locais criticos onde se preveem situagdes de gelo, os anemdmetros podem ser equipados

com um aquecimento mais potente.

Favor consultar conosco sobre a versao pretendida, o nimero do pedido e a

disponibilidade.

Dados técnicos

Ndmero de encomenda: 4.3619.40.000
Tensao de operacao

Aquecimento
Geral

Conexao elétrica

Dimensoes

Peso

Variantes

24V AC/DC, max. 60 W

Cabo de 12 m, LiyCY
5x0,5 mm?2

@ 135x165 mm
0,75 kg

Nenhuma outra variante esta disponivel para este artigo.

Acessorios
Produto Nome
Travessa
" compact para

montagem na

parede
4.3171.2x.000

Breve descricao

Para montagem de um transmissor de valores de medi¢cao em uma fachada.

Geral

Material Aluminio
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Travessa para
anemometro

Compact
4.3171.3x.000

Material
Travessa
Suporte de fixacao

Geral

Distancia do sensor horizontal

Peso

Suporte

CLIMA

Para montagem conjunta de sensores de velocidade e de dire¢ao do vento em um mastro.

Aluminio (AIMgSi0.5)
Aco inox (V2A)

0,8m
0,35 kg

Didametro @ 29 mm

'3

Travessa curta
para
anemometro

Compact
4.3171.4x.000

Para montagem de um sensor de velocidade ou de dire¢ao do vento em um mastro.

Material
Travessa
Suporte de fixacao

Geral

Distancia do sensor horizontal

Peso

Suporte

Aluminio (AIMgSi0.5)
Aco inox (V2A)

0,4 m
0,3 kg

Didmetro @ 29 mm

Suporte compact
506347

O suporte é usado para fixar um anemometro do tipo Compact a um suporte de
equipamento, mastro ou tubo.

Geral
Montagem
Material
Dimensdes
Peso

Suporte

para mastro tubular @ 35 ... 50 mm
Aco inox (V2A)

80x 150 mm

0,35 kg

Didmetro @ 32,5 mm

© Adolf Thies GmbH & Co. KG - Hauptstrale 76 - 37083 Gottingen - Alemanha
Telefone: +49 551 /&shy; 79001-0 - info@thiesclima.com - www.thiesclima.com

Pagina 2 de 2



