Sensor de silicio UVAB E 1.1

CLIMA

Os resultados das medicoes sao ponderados por eritema de acordo com a norma DIN 5050. Eles fornecem informacoes diretas

sobre

correlagoes de relevancia médica e biologica dessas faixas de radiacao.

A medicao é corrigida por cosseno. Inclui um certificado de teste.

Dados técnicos

Numero de encomenda: 7.1416.10.0xx

Radiacao

Correcao de cosseno
Nao-linearidade

Erro absoluto

Domo

Tipo de sensor

UV-A

Faixa de medicao
Faixa espectral
sensibilidade maxima
UvV-B

Faixa de medicao
Faixa espectral
sensibilidade maxima
Geral

Temperatura ambiente
Conexao elétrica
Dimensoes

Peso

Variantes

como 7.1416.10.0xx, mas:

Nimero do artigo 7.1416.10.040

Saida de dados analogica

Erro f2 +2 %

3 %

+10 %

Vidro de quartzo

Fotodiodo de silicio

0...100 W/m?
310 ... 400 nm

335 nm

0..0,5W/m?
265 ... 315 nm

297 nm

-30...+60 °C
Conector com cabo de 5 m
® 80 x 82 mm

0,3 kg
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Tipos de saida
Geral

Tensao de alimentagao

Nimero do artigo 7.1416.10.041

Saida de dados analogica
Tipos de saida
Geral

Tensao de alimentacao

Nimero do artigo 7.1416.10.051

Saida de dados analogica
Tipos de saida
Geral

Tensao de alimentagao

Niamero do artigo 7.1416.10.061

Saida de dados analogica
Tipos de saida
Geral

Tensao de alimentagao

AcessoOrios

Produto Nome

Adaptador
Compact

506345

CLIMA

0..20 mA
9..24V DC
4..20 mA
9..24V DC
0..5V
9..24V DC
0..10V

14 ... 24 V DC

Breve descricao

O adaptador é usado para anexar sensores de radiacao, brilho ou transmissores
barométricos a uma
travessa (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) ou suporte (506 347).

Geral

Material Aluminio, anodizado
Dimensoes 100 x 115 X 65 mm
Peso 0,5 kg
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-~ Adaptador
CompactO...
90° ajustavel
508850

CLIMA

O adaptador é usado para anexar sensores de radiacao, brilho ou transmissores

barométricos a uma
travessa (4.3171.30.000, 4.3171.40.000) ou suporte (506 347).

Geral

Material Aluminio, anodizado
Dimensoes 100 x 115 X 65 mm
Peso 0,5 kg

Funcao 0 ... 90° ajustavel
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