CLIMA

Fonte de alimentacao

Com protecao integrada contra sobretensao (varistores) e régua de terminais para conexao e distribuicao dos cabos de medicao.

Adequado para o tipo de anemometro:
» Compact

« Classic

« First Class

« Ultrasonic 1D, 2D, 3D

Transdutor:
+ Clima Sensor D

+ Clima Sensor US

Dados técnicos

Numero de encomenda: 9.3199.03.100

Tensao de operacao
Primario 230 VAC / 50 Hz

Secundario 1x24VAC/170 W
1x24VAC/15W
1x24VAC/6W
1x24VDC/5W
1x24VDC/15W
1x12VDC/25W

Conexao elétrica

Blocos de terminais 16

Prensa cabo 3xM12x1,5
2xM16 x 1,5
2XM20x1,5
1xM25x1,5

Geral

Protecao contra surtos Todas as conexoes

Corpo Aluminio

Classe de protecao IP 65

Dimensoes 202 x 232 x 111 mm

Peso aprox. 4,5 kg
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Variantes

CLIMA

Nenhuma outra variante esta disponivel para este artigo.

Acessorios
Produto Nome Breve descricao
Kit de Suporte de montagem com abracgadeiras, para fixacao de fontes de alimentacao,
< . > montagem caixas de conexao compact e interfaces de vento a mastros ou tubos
n
g compact (48 ...

Geral

102 mm)

5066714 Montagem para mastro tubular @ 48 ... 102 mm
Material Aco inox (V2A)
Peso 0,18 kg

Kit de Suporte de montagem com abragadeiras, para fixacao de fontes de alimentacao,

< . > montagem caixas de conexao compact e interfaces de vento a mastros ou tubos
n
g compact (116 ...

Geral

200 mm)

506971 Montagem para mastro tubular @ 116 ... 200 mm
Material Aco inox (V2A)
Peso 0,18 kg
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