
Higrógrafo

O registro é feito em uma faixa de escrita que é montada em um relógio de tambor com enrolamento manual de acordo com as normas DIN

8300 e DIN 58658 ou relógio de quartzo.

Duas versões podem ser fornecidas com relação ao funcionamento do relógio de tambor:

1. Relógio de tambor mecânico

com enrolamento manual para a faixa de temperatura de -35 ... +80 °C (para a versão 1.0610 / 614...)

2. Relógio de quartzo a bateria

para a faixa de temperatura -20 ... +60 °C (para a versão 1.0615 ...)

O escopo da entrega inclui:

1 conjunto (100 folhas)

Faixas de Escrita

1 unidade de caneta de fibra

Dados técnicos
Número de encomenda: 1.0615.xx.000

Umidade rel.

Graduação 5 % de umidade rel.

Geral

Temperatura ambiente dependendo do elemento de medição e do relógio

Pode ser trancado não

Largura de registro 82 mm

Período de registro 1 dia (avanço: 11,45 mm/h)
7 dias (avanço: 40 mm/d)
31 dias (avanço: 9 mm/d)

Dimensões 280 x 140 x 214 mm

Peso 2,2 kg

Variantes

como 1.0615.xx.000, mas:

 

Número do artigo 1.0615.10.000

Umidade rel.

Precisão ±2 % umidade rel. +1 divisão de escala @ 65 % umidade rel. e temperatura ambiente

Elemento de medição H (cabelo natural)

Geral

Temperatura ambiente -35 ... +70 °C

Número do artigo 1.0615.12.000
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Umidade rel.

Precisão ±3 % umidade rel. +1 divisão de escala @ 65 % umidade rel. e temperatura ambiente

Elemento de medição K (fibras sintéticas)

Geral

Temperatura ambiente -0 ... +80 °C

Acessórios

Produto Nome Breve descrição

Tiras de escrita

para higrógrafo
205077

Tiras de escrita para higrógrafo para elemento de medição "H
Tempo de registro 7 dias

Umidade rel.

Elemento de medição H (cabelo natural)

Geral

Período de registro 7 dias

Quantidade 100 folhas por embalagem

 

 

Tiras de escrita

para higrógrafo
205078

Tiras de escrita para higrógrafo para elemento de medição "K
Tempo de registro 7 dias

Umidade rel.

Elemento de medição K (fibras sintéticas)

Geral

Período de registro 7 dias

Quantidade 100 folhas por embalagem

 

 

Tiras de escrita

para higrógrafo
205079

Tiras de escrita para higrógrafo para elemento de medição "H
Tempo de registro 1 dia

Umidade rel.

Elemento de medição H (cabelo natural)

Geral

Período de registro 1 dia

Quantidade 100 folhas por embalagem
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Tiras de escrita

para higrógrafo
205080

Tiras de escrita para higrógrafo para elemento de medição "K
Tempo de registro 1 dia

Umidade rel.

Elemento de medição K (fibras sintéticas)

Geral

Período de registro 1 dia

Quantidade 100 folhas por embalagem

 

 

Tiras de escrita

para higrógrafo
205082

Tiras de escrita para higrógrafo para elemento de medição "H
Tempo de registro 14 dias

Umidade rel.

Elemento de medição H (cabelo natural)

Geral

Período de registro 14 dias

Quantidade 100 folhas por embalagem

 

 

Tiras de escrita

para higrógrafo
205083

Tiras de escrita para higrógrafo para elemento de medição "H
Tempo de registro 31 dias

Umidade rel.

Elemento de medição H (cabelo natural)

Geral

Período de registro 31 dias

Quantidade 100 folhas por embalagem

 

 

Caneta de fibra
500847

Caneta de fibra para dispositivos de medição com registro como higrógrafos e higrotermógrafos

Geral

Cor violeta
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